Durémetro Portatil
N° 3811A EDP 69881

Se recomienda el Durémetro 3811A de Starrett
para la medicion de dureza en campo. Fue
desarrollado especialmente para la medicion de

o Conversion automatica de dureza en las
escalas Rockwell, Brinell, Vickers y Shore

e Valor promedio automético asi como el

Starrett

piezas metalicas de grandes dimensiones. valor maximo y minimo

El 3811A combina velocidad de test con una
amplia capacidad de memoria y salida de datos.
Ejecuta mediciones y convierte facilmente los
valores de dureza en las escalas mas comunes
como Rockwell, Brinell, Vickers y Shore.

e Uso de 2 pilas alcalinas AA con indicacion
de carga baja

e (Capacidad de almacenar hasta 100 grupos
de mediciones

. . e (Qpcionales suministrados: dispositivo de
Caracteristicas impacto y anillo especial para soporte
¢ Disefiado para medir piezas de grandes

dimensiones y pesadas por el método Legb,

a través de un cuerpo de impacto sobre la

pieza a medir

o Facil de usar, con tan solo apretar un boton
en el panel de operacion, se ejecuta la

Especificaciones del Durometro Portatil N° 3811A

| Dimensiones 150 x 74 x 32mm

prueba y se obtiene el resultado Dispositivo de impacto D
¢ Deteccidn automatica del dispositivo de Fuerza de impacto 11 Nmm

impacto Punta de contacto metal duro
e Pantalla LCD amplia con luz de fondo Precision en la medicion +0,5% (referencia de 800HL)

) i Repetitividade +4HL (Dureza Leeb)

e Salida de datos a través de un puerto USB Rango de medicién 200~960 HL
¢ Medicion de: Acero y Acero Fundido, Maxima dureza de la muestra 980HV

Aleacion de Acero Herramienta, Acero Peso 245¢

Inoxidable, Hierro Fundido Gris, Hierro
Nodular, Aluminio Fundido, Bronce, Laton,
Aleacion Forjada de Cobre

Direccion de impacto

Temperatura de funcionamiento

Peso minimo de la muestra

Minimo espesor de la muestra
Minimo espesor de la capa de dureza
Minimo radio de superficie curva

en cualquier angulo

—15 hasta 40°C

5kg (por debajo de 5kg hasta 0,1kg, acoplar en soporte rigido)
5mm (0,2") (acoplada: 3mm/0,12")

0,8mm (0,32")

30mm (1,2") (con anillos de apoyo: 11mm/0,43")

o E| Acero Herramienta debe tener un
espesor mayor a 25mm, ser de material
s6lido o con mayores dimensiones

Especificaciones Opcionales de Impacto para Durometro Portatil N° 3811A y Accesorios
Disp. Pieza N° N°EDP  Aplicaciones
Area de contacto muy estrecha. Mide dureza en superficies de

C L R 20940 ontalladuras y espacios. Peso: 80g.
Dispositivos opcionales [ Dispositivo con fuerza de impacto reducida (aproximadamente 1/4 del
de impacto _ c HT-1800-130 20943 tipo D) para medir la dureza de componentes con superficie templada,

revestimientos, paredes finas 0 componentes sensibles a impactos.
o Presenta una impresion pequefia y superficial. Peso: 75¢.

Tiene una punta de contacto y un rango de fuerza de impacto
20942 aumentadas (aproximadamente 9X la D). Puede ser usada en superficies

i 1 £ FIFIELEI2S con acabado de calidad inferior solo en medicion Brinell (méximo 650HB).
. C ) |} oL N G Destinado al uso en fundidos y forjados pesados. Peso: 250g.
' | Tiene una seccion frontal en forma de aguja con diametro 4mm y longitud
. mm. Ideal para mediciones en ios extremadamente reducidos,
Dt HIR1800:115 209 gzsiode entgﬁzspyac%msgn%gteesseespggig?gsogom)angiastt.ePaerglj\cci?g
y Acero fundido.
DC HT-1800-120 20944  Dispositivo de impacto DC.
Iy D HT-1800-100 20945  Dispositivo de impacto D para reposicéo.
| HT-1800-102 20946  Cable de repuesto para todos los dispositivos de impacto.
I HT-2500-105 20947  Cuerpo de impacto para repuesto.
s I F HT-1300-01 20948  Bloque estandar HLD (Leeb D).
HT-1100G-01 20949  Bloque estandar HLG (Leeb G).




