Serie Mazas de caras blandas

Para un matrtilleo potente con proteccion de la superficie.

100 Maza con cabeza de Cellidor (Acetato de Celulosa) 101 Maza con cabeza de Nilén

il
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Aplicacion: Para trabajos de reparacion y mantenimiento de martilleo fuerte Aplicacion: Para trabajos en chapa, de desabollado, en construccion de
Cabeza: Cellidior (acetato de celulosa), dura entoldados, naves industriales y pabellones de ferias
Mango: Madera de fresno Cabeza: Nildn, extra-dura
Mango: Madera de fresno
BB A
# mm mm mm Eﬁ El % :
05000005001 1 22 75 250,0 # mm mm mm
05000010001 2 27 90 265,0 05000305001 1 22 75 250,0
05000015001 3 32 95 280,0 05000310001 2 27 90 265,0
05000020001 4 35 105 290,0 05000315001 3 32 9 2800
05000025001 5 40 110 3200 05000320001 4 3% 105 2000
05000030001 6 50 115 340,0 05000325001 5 40 110 320,0
05000035001 7 60 135 3800 05000330001 6 50 115 3400
05000335001 7 60 135 380,0
100 S Mango de recambio de madera de fresno para
102 Maza con cabeza de Uretano Maza 100, 101, 102

£,
Aplicacion: Para las areas de carroceria, de construccion de automéviles y #

de maquinas 05000205001 1 250,0

Cabeza: Uretano, semi-dura 05000210001 2 2650

Mango: Madera de fresno 05000215001 3 280,0

05000220001 4 290,0

E? El: % : 05000225001 5 320,0

# mm  mm  mm 05000230001 6 3400

05000505001 1 22 75 250,0 05000235001 7 380,0
05000510001 2 27 90 265,0
05000515001 3 32 95 280,0
05000520001 4 35 105 290,0
05000525001 5 40 110 320,0
05000530001 6 50 115 340,0
05000535001 7 60 135 380,0
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