Porta-puntas Impaktor

Para unas exigencias maximas de
la herramienta de atornillar.

897/4 IMP Porta-puntas Impaktor con anillo de
retencion e iman

897/4 IMP R Porta-puntas Impaktor con anillo de
retencion e iman anular

——_

Porta-puntas Impaktor para la amortiguacion de picos
extremos de par. Efecto torsional especial por medio de
doble resorte de torsion. Con anillo de retencion para
una posicion segura de las puntas en el porta-puntas.
Porta-puntas de acero inoxidable, con un iman para una
posicion segura de punta y tornillo.

Salida de fuerza: adecuado para puntas con arrastre exterior hexagonal de
'/," segun DIN ISO 1173-C 6,3 y serie de conexién

1 de Wera

Gracias al aprovechamiento optimo de las caracteristicas
del material, asi como a la geometria perfectamente
adaptada (dos zonas de torsion acopladas de efecto
sucesivo), la tecnologia Impaktor permite unos tiempos
de servicio mayores al promedio, incluso en caso de
cargas extremas; especialmente apto para la utilizacion
con maquinas de impacto; con anillo de retencion e iman
anular

Realizacion:

Realizacion:

Arrastre: hexagonal de '/,", adecuado para maquinas de atornillar

con toma seguin DIN ISO 1173-F 6,3
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Arrastre:

05057675001

05057676001

Salida de fuerza:

Porta-puntas Impaktor para la amortiguacion de picos
extremos de par. Efecto torsional especial por medio de
doble resorte de torsion. Dispone de un iman anular para
una sujecion mas facil de tornillos largos y pesados, ideal
también en caso de trabajos por encima de la cabeza.
Especialmente apto para la utilizacién con méaquinas de
impacto. El iman es desconectable al desplazarlo hacia
atras

adecuado para puntas con arrastre exterior hexagonal
de '/," segln DIN IS0 1173-C 6,3 y serie de conexion 1
de Wera

Gracias al aprovechamiento 6ptimo de las caracteristicas
del material, asi como a la geometria perfectamente
adaptada (dos zonas de torsion acopladas de efecto
sucesivo), la tecnologia Impaktor permite unos tiempos
de servicio mayores al promedio, incluso en caso de
cargas extremas; especialmente apto para la utilizacion
con maquinas de impacto; con anillo de retencion e iman
anular

hexagonal de '/,", adecuado para maquinas de atornillar
con toma segun DIN ISO 1173-F 6,3
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897/4 IMP R SB Porta-puntas Impaktor con anillo de
retencion e iman anular
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