Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

Kraftform Kompakt VDE 68 iS
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Aplicacion: Para tornillos TORX®

El diametro reducido de la varilla con aislamiento de
proteccion integrado permite un mejor acceso, lo que facilita
trabajos en tornillos TORX® que se encuentran en

posiciones de dificil acceso; probado de forma individual segtin
IEC 60900

Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Varilla:

Arrastre:
Realizacion: Brufiido, punta negra tipo Black Point
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Kraftform Kompakt VDE 68 i
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Aplicacion: Para tornillos con cuadrado interior
Varilla: Aislada, probada de forma individual segtin IEC 60900
Arrastre: Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Realizacion: Brufiido, punta negra tipo Black Point
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Aplicacion: Para tornillos con cuadrado interior

El diametro reducido de la varilla con aislamiento de proteccion
integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en
tornillos tornillos con cuadrado interior que se encuentran en
posiciones hundidas; probado de forma individual segln

IEC 60900

Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Varilla:

Arrastre:

Realizacion: Bruiido, punta negra tipo Black Point
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Kraftform Kompakt VDE 64 i

Aplicacion: Para tornillos con hexagono interior

Varilla: Aislada, probada de forma individual segtin IEC 60900

Arrastre: Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Realizacion: Bruiido, punta negra tipo Black Point
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