Recomendacion

e ;Por qué el mango Kraftform Plus
el consiste de varios componentes?

Wera produce el mango Kraftform
con ayuda de varios materiales con
diferentes caracteristicas. Para
el ndcleo se utiliza un material
pléstico resistente que sostiene la
varilla de manera segura, incluso
en situaciones de cargas elevadas.
Para la parte exterior se utiliza un
material més blando y son las
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Aplicacion: Adecuado para tornillos Pozidriv

Varilla: Hexagonal y pasante, con capsula de impacto, hexagonal para
llave en tamaiios 1-4

Realizacion: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

Mango: Kraftform con proteccion anti-giro, multicomponente,
Tamafio: 4/200; Kraftform con proteccion anti-giro, zonas coloreadas del mango. En
unicomponente estas zonas blandas, el material dispone de una mayor resistencia a la
9 O éﬁj H Q H friccion, y permilte asi que se transmit.an mayores fugrzas. Las ére.as
o ‘mm m'm m;n ' negras (en la serie 100 son las dreas rojas), la superficie mas dura evita
05017050001 PZ1 5 8 80 % 3, qug la mano del usyario se adhiera al mango. De esta forma es més
05017052001 P72 6 10 100 105 4" facil lograr un cambio de agarre acelerado.
05017054001 PZ3 8 13 150 112 6"
05017056001 PZ 4 10 16 200 17 8" w
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el La punta negra tipo
LUl Black Point
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La punta negra tipo Black Point, asf
como un procedimiento sofisticado

adn [
Lo13288| de endurecimiento, garantizan una
05100080001 & 1xPZ1x80 181633 gran IOngeVidad dela punta, mayor
05100081001 |® _1xPZ2x100 181640 proteccion anticorrosiva, asi como
05100082001 |© 1xPZ 3150 181657 un encaje sumamente preciso en
el tornillo.
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R = el Capsula de'lmpacto' con alojamiento
saaalild de cuadradillo interior
Aplicacion:  Para tornillos TORX® interior Gracias a la aplicacién del mando
Varilla: Hexagonal y pasante, con capsula de impacto, hexagonal para P g

en “T" la carraca Zyklop, o la ca-
rraca de puntas, la version con el
alojamiento de cuadradillo interior
en la cdpsula de impacto permite
la transmision de pares de giro
aun mayores.

llave
Realizacion: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point
Mango: Tipo Kraftform con proteccion anti-giro, multicomponente

mm mm  mm  mm

05024400001 | TX15 5 8 80 98 3"
05024401001 | TX 20 8 90 98 3,
05024402001 | TX 25 10 100 105 4"
05024403001 | TX 27 10 1256 105 5"

05024404001 | TX 30 13 160 112 6"
05024405001 | TX 40 13 160 112 6"
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