Recomendacion

7l ;Para qué se utilizan destornilladores
395 HO Aprieta-Tuercas Ll con un vastago hueco?

En todos aquellos casos en los que
se trata de trabajos de atornillado
en vastagos roscados, se necesita
un destornillador con vastago
hueco, ya que solo asf el vastago
roscado, por medio de la tuerca
del tornillo, puede penetrar en el
véstago hueco del destornillador.

Aplicacion:  Para tornillos de hexagono exterior

Varilla: Redonda

Realizacion: Varilla hueca para vastagos roscados sobresalientes, en
niquelado mate

Mango: Mango Kraftform con proteccion anti-giro, multicomponente
SUGERENCIA: La forma hueca posibilita apretar o aflojar tornillos en pernos

largos
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05029460001 ng ";g ";2 m;n2 3%/ " _— E]e ﬂeXible
05029461001 515 90 98 712 3 ss/Z" Con ayuda del destornillador 391
05029462001 6,0 90 98 72 3% también es posible realizar tra-
05029463001 7,0 90 105 7,2 3% bajos de atornillado “doblando la
05029464001 8,0 9 105 93 3%’ esquina”. Gracias al eje flexible,
05029465001 10,0 90 112 9,3 3% es posible acceder a tornillos
05029466001 13,0 90 112 11,0 3%/, que se encuentran posicionados
05029501001 Y 90 98 7.2 3%/ en lugares complicados. Es el dtil
05029502001 " 90 98 72 3%/, ideal para trabjajos de apriete de
05029503001 o 90 105 93 3%/," dificil acceso, por ejemplo, en el
05029504001 " 90 105 9,3 3%/," vano motor de un automavil.
05029505001 3/3" 90 112 9,3 3 35/54"
05029506001 7" 90 112 11,0 3%,
05029507001 " 90 112 11,0 3%,"

El sistema de apriete TRI-WING®

El sistema de apriete TRI-WING®
se aplica especialmente en el
area de la técnica aeroespacial asi
como en aparatos domésticos (por
ejemplo en registros eléctricos).
La geometria asimétrica de los
tres flancos del perfil evita que se
utilicen otras herramientas que no
sean las originales. La arquitectura
de alta precision de los perfiles
de Wera garantiza el alojamiento seguro del Util dentro del tornillo. Las
varillas se elaboran del material de las puntas. La tecnologia de Wera
con relacion a la técnica de endurecimiento del material permite una
excelente longevidad de la herramienta.
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