Porta-puntas universal con
anillo de retencion

Una funcion de retencion acreditada en el atornillado en serie.

890/00/0 Porta-Puntas Universal 890/7/1 Porta-Puntas Universal
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Aplicacion: Adecuado para puntas de 4 mm seglin norma o - 1
DIN IS0 1173-C 4 Aplicacién:  Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de '/,

segln DIN IS0 1173-C 6,3, y serie de conexion 1 de Wera

Realizacion: Con anillo de retencion
Arrastre: Hexagonal de 3 mm, adecuado para magquinas de atornillar con Realizacion: Con anillo de retencion

toma seglin DIN IS0 1173-8 3 Arrastre: Hexagonal de 7/,", adecuado para maquinas de atornillar con

- - toma segun DIN ISO 1173-F 11,2
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890/4/1 Porta-Puntas Universal

890/7/2 Porta-Puntas Universal
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Aplicacion: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de '/,"
segun DIN IS0 1173-C 6,3, y serie de conexion

1 de Wera Aplicacion: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de '/,"
Realizacion: Con anillo de retencién segln DIN IS0 1173-C 8, y serie de conexion 2 de Wera
Arrastre: Hexagonal de '/,", adecuado para méquinas de atornillar con Realizacion: Con anillo de retencion

toma segun DIN ISO 1173-F 6,3
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Arrastre: Hexagonal de /,.", adecuado para maquinas de atornillar con

toma segun DIN ISO 1173-F 11,2

890/6/1 Porta-Puntas Universal
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Aplicacion: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de '/,"
segln DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexion 1 de Wera

Realizacion: Con anillo de retencion

Arrastre: Hexagonal de ¥, adecuado para maquinas de atornillar con

toma segtin DIN ISO 1173-F 8
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