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el Puntas Impaktor

Puntas Impaktor se necesitan si se
quiere trabajar con una maquina
atornilladora potente (por ejemplo
la atornilladora de impacto de
18 V). Han sido desarrolladas
especialmente para resistir altas
fuerzas mecénicas.

851/1 BDC Puntas Phillips
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Aplicacion: Para tornillos Phillips

Arrastre: Hexagonal de '/,", adecuado para porta-puntas segtin
DIN IS0 1173-D 6,3

Realizacion: Tipo BiTorsion para mayor duracion, recubrimiento de diamante
para un alojamiento mas seguro del tornillo. Con sefializacion

]

del perfil a color (rojo = Phillips) y el marcado del tamafio para o=
encontrar la punta correcta mas facilmente. Ii’%l
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! ' essied Puntas de acero inoxidable

mm
05056400001 PH1 25 1"
05056402001 PH 2 25 1"
05056404001 PH3 25 1"

Por medio de la utilizacion de
puntas de acero inoxidable se
previene la formacion de 6xido
en tornillos o superficies de acero
inoxidable. La contaminacion en
el acero inoxidable, ante todo se
forma por la abrasion al realizar

851/1 BDC SB Puntas Phillips

ad» W‘!‘ﬂw trabajos de atornillado con herra-
05073332001 |© 1xPH1x25 029324 migntas convencionales de acero.
05073333001 @ 1xPH2x25 029331 La abrasion produce particulas
05073334001 © 1xPH3x25 029348 de acero fuertemente adherentes que bajo el efecto de oxigeno se
05073335001 |@ 2 xPH 2x25 029355 convierten en oxido.

Sistema de busqueda de herra-
mienta “Take it easy” con bandas
de color segun perfiles y marcado
del tamafo — para encontrar la
herramienta precisa de forma més
facil y répida.
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