Puntas para tornillos Phillips

Con arrastre hexagonal de %" para porta-puntas D 6,3 (serie 1)

851/1 IMP DC Impaktor Puntas Phillips

3851/1 TS Puntas Phillips, acero inoxidable

Aplicacion: Para tornillos Phillips

Arrastre: Hexagonal de '/,", adecuado para porta-puntas segin norma

DIN1SO 1173-D 6,3

Realizacion: Gracias al aprovechamiento 6ptimo de las caracteristicas del
material, asi como a la geometria perfectamente adaptada,
la tecnologia Impaktor permite unos tiempos de servicio
mayores al promedio, incluso en caso de cargas extremas;
especialmente aptas para la utilizacién con méaquinas de
impacto; por medio del aumento de la resistencia de friccion,
el recubrimiento rugoso de diamante reduce el riesgo de que
el til se escape del tornillo. Con sefializacion del perfil a color
(rojo = Phillips) y el marcado del tamaiio para encontrar la
punta correcta mas facilmente.
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Aplicacion: Para tornillos Phillips

Arrastre: Hexagonal de '/,", adecuado para porta-puntas segun norma

DIN IS0 1173-D 6,3

Realizacion: Acero inoxidable contra la contaminacion, forma torsional
contra el desgaste prematuro. Con sefializacion del perfil a
color (rojo = Phillips) y el marcado del tamafio para encontrar la
punta correcta mas facilmente.
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3851/1 TS Puntas Phillips SB, acero inoxidable
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