Serie de llaves
dinamomeétricas Click-Torque

Exactas, robustas y seguras

Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque B 1
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Aplicacion: para el apriete hacia la derecha
Precision: una exactitud del +3 % del valor preajustado, segdn la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Realizacién: con arrastre de cuadradillo de %,“, carraca reversible, 45 dientes; un ajuste simple y facilmente asegurable del valor de par de apriete deseado,
con un mecanismo de encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala (la escala fina solamente en newtons metro), un
mecanismo de activacion audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de apriete preajustado

Mango: con un mango ergonémico bicomponente
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Click-Torque B 2 Llave dinamométrica con carraca reversible
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Aplicacion:  para el apriete hacia la derecha
Precision: una exactitud del +3 % del valor preajustado, segdn la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Realizacién: con arrastre de cuadradillo de %,“, carraca reversible, 45 dientes; un ajuste simple y facilmente asegurable del valor de par de apriete deseado,
con un mecanismo de encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala (la escala fina solamente en newtons metro), un
mecanismo de activacion audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de apriete preajustado

Mango: con un mango ergonémico bicomponente
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