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Chicago

Pneumatic

CP2010 - Productividad elevada

Beneficios

Ideal para el funcionamiento continuo
Reduce el tiempo entre retrabajos
Ciclos de duracion rapida

Caracteristicas

Embrague de corte de aire

Funcionamiento con arranque por presion
Reversible

Alta velocidad

Cambio rapido para funcionamiento inverso

Descripcion técnica

Modelo CP2010

Referencia 6151922010
Longitud 253 mm | 10"

Peso neto 0.9 kg 21b
Consumo de aire de velocidad libre |9 I/s 19.1 cfm
Min. Tamaiio de la manguera 10 mm 3/8"

Nivel de ruido 76 db(A)

Potencia de sonido 87 db(A)

Vibracién - ISO 1ISO-28927-2
Vibracién <2.5 m/s?

Vibracion K - m/s?

Accionamiento de salida 1/4"

Tipo de mango Recto

Tipo de embrague Apagar

Velocidad libre 1470 rpm

Max. torque de trabajo 5.5Nm 4.056 ft.Ibs
Trabajo del torque min. 2 Nm 1.475 ft.Ibs
Diametro 34 mm 1.33"
Tornillo suave Tornillo suave

Tornillo duro Tornillo duro
Portapuntas Cambio rapido hexagonal
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