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Chicago
Pneumatic

CP2829 - Productive and ergonomic

Beneficios

Bueno para las lineas de montaje

Muy bueno para sostener
Robusto y durable

Caracteristicas

Descripcion técnica
Modelo

Referencia

Longitud

Peso neto

Altura

Ancho

Consumo de aire de velocidad libre
Min. Tamafo de la manguera
Nivel de ruido

Potencia de sonido
Vibracién - ISO

Vibracion

Vibraciéon K

Accionamiento de salida
Tipo de mango

Tipo de embrague

Velocidad libre

Max. torque de trabajo
Trabajo del torque min.

Diametro

https://etools.cp.com/cp/product.print.php?family=4&ecommsite=CP Connect&plid=ES&slid=ES&usertype=E&usrname=DayasellyVillagran&famcode=...

CP2829
6151630050

190 mm | 7.5"
06kg |1.31b
52mm | 2"

1.4"
14.8 cfm
3/8"

35 mm
7ls

10 mm
73 db(A)
84 db(A)
1ISO-28927-2

0.3 m/s?

0.8 m/s?

1/4"

Recto
Amortiguador
750 rpm

5.2Nm | 3.8 ft.lbs
25Nm |1.8ftlbs
36 mm |1.42"
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